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Nuestra tecnología, que denominamos Catalizador de Mezcla Asfáltica CMA®, 
es un novedoso producto que al ser agregado a la mezcla asfáltica convencional 
(también denominado cemento asfáltico, más agregados), permite seguir 
manejándola suelta, trabajable, aún luego de enfriarse a la temperatura 
ambiente (Ref: 27°C), por tiempo indefinido; conservando así todas sus 
propiedades físico-químicas y mecánicas; manteniendo y mejorando sus 
propiedades de estabilidad y flujo, entre otras, para luego aplicarla de  
acuerdo a las normas y pruebas estándar para pavimentación, a nivel  
mundial. 
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La mezcla resultante y denominada άMezcla Asfáltica Catalizadaέ para 
diferenciarla de la άaŜȊŎƭŀ Asfáltica Convencionalέ, muestra a la 
temperatura ambiente (Ref: 27°C), e inclusive a una de 0 °C, o menos, una 
textura suelta, manejable y trabajable, que al ser compactada a 130 °C, 
muestra valores mejorados de estabilidades y flujos dentro de las normas 
estándar exigidas (Carta Técnica), tal como nos lo avala el Laboratorio de 
Mecánica de Suelos y Pavimentos de la Facultad de Ingeniería Civil de la 
Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela (Ref. M02-N11), donde se 
hicieron las pruebas técnicas respectivas a lo largo de 5 meses. 
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Agregar el Catalizador de Mezcla Asfáltica CMA® a la mezcla asfáltica 
convencional,  permite  como hemos referido, que pueda ser almacenada 
y/o transportada a cualquier localidad sin importar la distancia ni el  
tiempo a recorrer, envasada o a granel. 
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Llegada la Mezcla Asfáltica Catalizada a la temperatura ambiente, a la localidad a 
pavimentar, ésta debe ser sometida a un proceso de calentamiento indirecto a 
través de una planta móvil, quedando ésta Mezcla Asfáltica Catalizada, 
manejable y con las normas estándar mundiales (Carta Técnica), iguales a la  
mezcla asfáltica convencional, como recién salida de la planta de asfalto; en 
condiciones adecuadas para utilizarse como pavimento de alta penetración 
en calles, vías y carreteras, u otro uso pertinente. 

Cabe destacar que en la adición de nuestro Catalizador de Mezcla Asfáltica 
CMA®  a la mezcla asfáltica convencional no se incurre en gastos que 
pudiesen incidir significativamente en el costo de la mezcla asfáltica 
resultante. 
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Mundialmente, el tiempo y las distancias para transportar la mezcla asfáltica 
convencional, Ŝǎǘł en función de la veloz pérdida de su temperatura inicial de  
preparación en planta. 
 
En intentos por introducir un producto al mercado que pudiese brindar a la 
mezcla asfáltica convencional, la cualidad de no caducar a las 6-8 horas de 
fabricada en planta, ǎŜ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƽ Ŝƭ άŀǎŦŀƭǘƻ Ŝƴ ŦǊƝƻέΣ pero él mismo,  
cuenta con algunas limitaciones; por lo cual ésta modalidad es aplicada 
mayormente en bacheos y vías de baja circulación.  
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